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Box Content

LaCie 700 Series LCD Monitor

Power cord

DVI video cable

DVI-VGA cable (LaCie 720 & LaCie 724 only)

LaCie Display Utilities CD-ROM (including User Manual and monitor profiles)
Quick Install Guide

Protect your investment — register for free technical support: www.lacie.com/register
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Monitor Setup Steps

1. Power off your computer.

2. Unpack the monitor and place it
upright on a horizontal surface.
Remove the pin from the back
of the monitor to facilitate height
adjustment.

IMPORTANT: Please keep

the pin in an easily accessible
location, as it may be required
in the future when repacking
the monitor for transport.
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3. Connect the signal cable to the
monitor and then to your computer.

4. Connect the power cable to the
monitor and to a wall outlet.

5. Power on your computer. Turn on the
main power o the monitor using the
power switch on the back, then turn
the display on using the power key
on the front of the display.

POWER SWITCH POWER KEY

Refer to the User Manual located on the LaCie Display Utilities CD-ROM
for complete instructions.
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Configuration du moniteur
1. Eteignez votre ordinateur.

2. Déballez le moniteur et placez-le en position verticale sur une surface horizontale.
Retirez la broche & l'arriére du moniteur pour faciliter le réglage en hauteur.

IMPORTANT : Veuillez conserver la broche dans un endroit facilement accessible, vous pourriez
en avoir & nouveau besoin au moment de remballer le moniteur pour le transporter.

3. Raccordez le cable vidéo au moniteur puis & l'ordinateur.

IN

. Branchez le cable d'alimentation du moniteur sur une prise de courant.

5. Mettez l'ordinateur sous tension. Mettez le moniteur sous tension en utilisant l'interrupteur
marche/arrét situé & l'arriere de l'appareil, puis allumez I'écran & l'aide de la touche d'alimentation
située sur la face avant de l'écran.

Consultez le manuel d'utilisation figurant sur le CD-ROM des utilitaires d'affichage LaCie
pour obtenir des instructions complétes.

Procedura per l'installazione del monitor
1. Spegnere il computer.

2. Rimuovere il monitor dalla confezione e collocarlo verticalmente su una superficie orizzontale.
Estrarre il perno dal retro del monitor per semplificare la regolazione dell'altezza.

IMPORTANTE: conservare il perno in un punto facilmente accessibile nel caso in cui sia necessario
rivtilizzarlo per imballare nuovamente il monitor per il trasporto.

3. Collegare il cavo del segnale al monitor e al computer.

~

. Collegare il cavo di alimentazione al monitor e alla presa a muro.

5. Accendere il computer. Accendere il monitor premendo il tasto di accensione sul retro,
quindi accendere lo schermo premendo il tasto di accensione sul lato anteriore del monitor.

Per istruzioni pib dettagliate, vedere la Guida per l'utente contenuta sul CD-ROM delle
utility del monitor.
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m Monitoreinrichtung Schritt for Schritt

1. Schalten Sie den Computer aus.

2. Packen Sie den Monitor aus und stellen Sie ihn aufrecht auf eine horizontale Fléche.
Entfernen Sie den Stift an der Rickseite des Monitors, um die Héheneinstellung zu erméglichen.

WICHTIG: Bewahren Sie den Stift an einem gut zugédnglichen Ort auf, da er méglicherweise
zukiinftig benétigt wird, wenn der Monitor fir den Transport verpackt wird.

3. SchlieBen Sie das Signalkabel am Monitor und dann am Computer an.
4. SchlieBen Sie das Netzkabel am Monitor und an einer Steckdose an.

5. Schalten Sie den Computer ein. Schalten Sie den Strom mit der Netztaste an der Rickseite des
Monitors ein und den Bildschirm mit dem Netzschalter an der Vorderseite des Schirms.

Die vollstédndige Anleitung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM mit
LaCie Monitor-Dienstprogrammen.

Pasos de instalacién del monitor
1. Apague el ordenador.

2. Desembale el monitor y coléquelo en la posicién vertical sobre una superficie horizontal.
Retire el pasador situado en la parte posterior del monitor para facilitar el ajuste de altura.

IMPORTANTE: Por favor guarde el pasador en un sitio de f4cil acceso, ya que puede necesitarlo
en el futuro cuando vuelva a empaquetar el monitor para el transporte.

3. Conecte el cable de sefial al monitor y luego al ordenador.

IN

. Conecte el cable de alimentacién al monitor y a la toma de corriente.

5. Encienda el ordenador. Conecte la alimentacién del monitor utilizando el botén de encendido
de la parte trasera y, a continuacién, encienda la pantalla utilizando la tecla de encendido
de la parte frontal de la pantalla.

Consulte el Manual de usuario incluido en el CD-ROM de Utilidades de visualizacién de LaCie
para obtener instrucciones.
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Installatiestappen voor monitor
1. Schakel uw computer uit.

2. Pak de monitor uit en plaats hem rechtop op een horizontaal oppervlak.
Verwijder de pin achterop de monitor om de hoogteverstelling te vereenvoudigen.

BELANGRIJK: Bewaar de pin op een goed bereikbare plaats. U kunt deze in de toekomst nog
nodig hebben als u de monitor opnieuw moet inpakken voor transport.

3. Sluit de signaalkabel eerst aan op de monitor en daarna op de computer.
4. Sluit het netsnoer aan op de monitor en op een stopcontact.

5. Zet uw computer aan. Schakel de voeding van de monitor in met de aan/uit-schakelaar achteraan
en zet dan het beeldscherm aan met de aan/uit-toets aan de voorzijde van het beeldscherm.

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de CD-ROM LaCie Display Utilities voor volledige instructies.

Procedimento de instalacéo do monitor
1. Desligue o computador.

2. Retire 0 monitor da embalagem e coloque-o na vertical sobre uma superficie horizontal.
Retire o pino da parte posterior do monitor para facilitar o ajustamento em altura.

IMPORTANTE: Mantenha o pino num local acessivel para a eventualidade de, no futuro,
vir a ser necessdrio empacotar e transportar o monitor.

3. Ligue o cabo de sinal ao monitor e ao computador.

~

. Ligue o cabo de alimentac@o ao monitor e a uma tomada de parede.

5. Ligue o computador. Ligue o monitor & corrente utilizando o interruptor de alimentagéo localizado
na parte posterior do mesmo e, em seguida, ligue o ecrd, utilizando o botéo de alimentacdo na
parte anterior do monitor.

Consulte o Manual do Utilizador incluido no CD-ROM LaCie Display Utilities, para obter
instrucdes completas.

QIG_700-Monitors.indd 8 @ 4/15/08 9:56:07 AM



Ské&rm, installationssteg
1. Sé&tt p& datorn.

2. Packa upp skdrm och placera den upprétt p& en végrét yta.
Tag bort stiftet p& skérms baksida fér att underlétta héjdjustering.

VIKTIGT: Férvara stiftet lgttétkomligt, eftersom det kan behévas i framtiden, nér skérm
packas om fér transport.

3. Anslut signalkabeln till skérm och dérefter fill datorn.

IN

. Anslut strdmkabeln till skérm och dérefter till ett véigguttag.

5. S&tt pé& datorn. Sétt pd& huvudstrémmen till skdrm med hjélp av strémbrytaren pé& baksidan
och sétt dérefter p& displayen med hjélp av strémnyckeln framtill pé& displayen.

Fullstéindiga instruktioner finns i anvéndarhandboken pé LaCie:s CD-ROM med displayhjélpprogram.

Installation af skaermen

1. Sluk for computeren.

2. Pak skeermen ud, og placer den lodret p& en vandret flade. Fiern tappen fra bagsiden of skeermen
for at gore det muligt at justere hajden.
VIGTIGT: Opbevar tappen, s& du nemt kan f& fat i den, da du kan f& brug for den senere, hvis du
skal pakke skeermen ned i forbindelse med transport.

3. Slut signalkablet til skeermen og derefter til din computer.

~

. Slut stremkablet til skeermen og til en stikkontakt.

5. Teend for computeren. Teend hovedstremmen til skeermen ved hjeelp af teend-/slukknappen bag
pé& skeermen, og teend derefter skeermen ved hjeelp af taend-/sluktasten pé& forsiden af skeermen.

Laes brugervejledningen cd-rom'en med hjelpeprogrammer til LaCie-skeermen en for at f&
udtemmende oplysninger.
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Monitorin asetusvaiheet
1. Katkaise tietokoneesta virta.

2. Poista monitori pakkauksesta ja aseta se pystyasentoon vaakasuoralle pinnalle.
Poista nasta monitorin taustasta, niin ettd korkeutta on helpompi séétéa.

TARKEAA: Pidé nasta helposti saatavilla, koska se saattaa olla tarpeen myshemmin,
kun monitori pakataan kuljetusta varten.

3. Kytke signaalikaapeli monitoriin ja sitten tietokoneeseen.
4. Kytke virtajohto monitoriin ja pistorasiaan.

5. Katkaise tietokoneesta virta. Kytke monitorin virta pédlle sen takana olevalla kytkimellé ja kytke
sitten néyttd pddlle ndytdn etupuolella olevalla virtapainikkeella.

Téydelliset ohjeet ovat LaCie-néyttdapuohjelmien CD-LEVYLLA olevassa kéyttdoppaassa.

Monitor - czynnosci instalacyjne
1. Odfacz komputer od zrédta zasilania.

2. Rozpakuj monitor i umies¢ go prosto na poziomej powierzchni.
Wyjmij kotek blokujacy z tylu monitora, aby utatwi¢ dostosowanie wysokosci.

WAZNE: Przechowuj kofek blokujgcy w tatwo dostepnym miejscu, poniewaz moze by¢ on potrzebny
w przysztosci przy pakowaniu monitora do transportu.

3. Podtacz przewdd sygnatowy do monitora, a nastepnie do komputera.
4. Podtacz kabel zasilajacy do monitora i gniazda $ciennego.

5. Wiacz komputer. Wiacz zasilanie monitora za pomoca wigcznika umieszczonego z tytu, a nastepnie
wiacz monitor za pomoca przycisku zasilania znajdujacego sie z przodu monitora.

Doktadne instrukcje mozna znalez¢ w Podreczniku uzytkownika na ptycie CD-ROM LaCie Display Utilities.
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MopAapoK NoAKNYEeHNA MOHUTOPa
1. Bbikniounte KomnbioTep.

2. PacnakyiiTe MOHWTOP U YCTaHOBWTE €ro Ha FOPU30HTaSIbHYIO MOBEPXHOCTb.
M3BnekuTe WTbIPb M3 €ro 3afiHel naHenw, YTobbl OTPEryNMpPoBaTh BbICOTY.

BHUMAHMUE! [lepxxume wmeips 8 npedesnax 00ca2aeMocmu, NOCKOJIbKY OH MOXem 8HO8b NOHA006UMbCA
npu ynakogke MoHUMopa neped mpaHcnopmuposkoU.

3. MoakniounTe CUrHanbHbI Kabesnb K MOHUTOPY 1 KOMMbOTEPY.
. MoaknounTe WHYP NUTaHUA K MOHWUTOPY 1 SNIEKTPUYECKON PO3eTKe.

IN

5. BkslounTe KomnbloTep. BKnounTe nuTaHMe MOHMTOpPa C MOMOLLbIO NepeK/oyaTens Ha ero 3agHeit
naHenu, 3aTeM HaXXMUTe KHOMKY NUTaHUA Ha NepefHei naHenu.

Moapo6HbIE MHCTPYKLMKN CM. B PYKOBOACTBE MO0JIb30BaTeNA Ha KOMMNAKT-ANCKE C yTUAUTamm
ana moHuTopa LaCie.

Brjpata pubpiong 08dévng
1. AmevepyoTIOIOTE TOV UTTOAOYIOTH OO,

2. ATOOUOKeUAOTE TNV 006VN Kal TOMOBETAHOTE TNV 6pOia o€ pia 0pIl{OVTIA EMPAVELQ.
AQaIpEOTE TOV TIEIPO ATTO TO THOW MEPOG TNG 0086VNG YIa VA SIEUKOAVVETE T pUBHION TOU UPOUG.

THMANTIKO: lNapakaloUue UAGETe Tov meipo o€ pia ebkola mpooBdaoiun 6éon, kKabwe umopei va
Xpelaotel oto péAdov Katd Tnv emavacuokevaoia g 086vng yia UeTapopd.

3. Zuvdéote To KaAwSIo OriHATOG 0TNV 086V Kal 0T CUVEXELD OTOV UTTOAOYIOTH.
4. Tuvdéote To KaAwsio Tpo@odoaiag oTnv 086vN Kal O Hia EMTOIXIA TTAPOXT) PEVUATOG.

5. Evepyomotote Tov umohoyloTr. Evepyomolrote Tnv kupla Tpogodoaia otnv 08dvn XpnoIHOTOIWVTAG TO
S1okéTTN TPoPodoaiag oTo TMow PEPOG, KAl OTN OUVEKELQ EVEPYOTTOIOTE TNV 000V XPNOCIHMOTTOIWVTAG
TO MARKTPO TPoodoaiag atnv mpdooyn Tng 086vng.

Avatpé€te oto Eyxelpidio Xpriong mou Bpioketal oto CD-ROM Bondntikwv mpoypappdtwy 08évng
(Display Utilities) Tn¢ LaCie yia oAokAnpwpéveg odnyieg.
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Ekran Kurulum Adimlan
1.
2.

Bilgisayarinizin gliciini kapatin.

Ekrani paketinden ¢ikarin ve diiz bir ylizeye dik olarak yerlestirin.
Yikseklik ayarini yapabilmek icin ekranin arkasindaki pimi ¢ikarin.

ONEMLI: Cikardiginiz pimi, ileride ekrani tasimak icin paketlerken gerekebileceginden kolay

erisilebilir bir yerde saklayin.
. Sinyal kablosunu ekrana ve sonra bilgisayara baglayin.
4. Gug kablosunu ekrana ve duvar prizine baglayin.

. Bilgisayarinizin glictinii agin. Ekranin arkasindaki agma/kapama diigmesini kullanarak ekranin ana

gli¢ kaynadini agin, sonra ekranin 6n tarafindaki agma/kapama tusunu kullanarak ekrani agin.

Ayrintili ydnergeler icin LaCie Display Utilities CD-ROM 'undaki Kullanim Kilavuzu'na basvurun.
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Contact Us

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampére
91349 Massy Cedex
sales.fr@lacie.com

LaCie Asia (HK)
25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong-Kong
sales.asia@lacie.com

LaCie Asia (Singapore)
Centennial Tower, Level 34
3 Temasek Avenue
Singapore 039190
sales.asia@lacie.com

LaCie Australia

458 Gardeners Rd.
Alexandria, NSW 2015
sales.au@lacie.com

LaCie Belgium
Vorstlaan 165/ Bld

du Souverain 165

1160 Brussels
sales.benelux@lacie.com

Copyright © 2008, LaCie
712285 080414
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LaCie Canada

235 Dufferin St.

Toronto, Ontario M6K 1Z5
sales.ca@lacie.com

LaCie Germany

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
sales.de@lacie.com

LaCie ltaly

Centro Direzionale Edificio B4
Via dei Missaglia 97

20142 Milano
sales.it@lacie.com

LaCie Japan K.K.

Uruma Kowa Bldg. 6F
8-11-37 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052
sales.jp@lacie.com

LaCie Middle East FZE
LIU-E6, PO Box 293860,
Dubai Airport Free Zone,
Dubai, UA.E.
sales.me@lacie.com

LaCie Netherlands
Postbus 134

3480 DC Harmelen
sales.benelux@lacie.com

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway, Finland)

Sveavégen 90, 5ir
113 59 Stockholm, Sweden
sales.nordic@lacie.com

LaCie Spain
C/ Nufez Morgado, 3, 5° pl.
28036 Madrid

sales.es@lacie.com

LaCie Switzerland
Davidsbodenstrasse 15 A
4004 Basel
sales.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom
and Ireland

LaCie LTD - Friendly House
52-58 Tabernacle Street
London, England EC2A 4NJ
UK: sales.uk@lacie.com
Ireland: sales.ie@lacie.com

LaCie Worldwide Export
17, rue Ampeére

91349 Massy Cedex, France
sales.intl@lacie.com
support.intl@lacie.com

Visit www.lacie.com for more
information on LaCie products.
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